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巧続早見表 


本機をサーバー (VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続するち法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いたださ、ご自分の環境にあった接続ち法を探してください。 


スタート！ 


LAN ケーブルを使用して接続している 

▼ 

ヴーバーの LAN 端子は、モデムなどに接続されていますか？ 
• ADSL モデム/光ファイバーモデムなど 
一 r はい」へ 

• 集合住宅などで屋外への LAN へ直結している 
一 r いいえ」へ 


はい 


いい无 


ADSL モデム/光フアイ 
パーモデムなど 

お使いの ADSL モデム/光 
ファイバーモデムなどには、 
ルーター機能びあります 
か？ 

はい 


お使いの ADSL モデム/光フアイ 
バーモ デムなどに、 ルーター 機能 
びあるかどラかは、モデムなどに 
付属の取扱説明書をご覽<ださい。 


集合住宅などで屋外へ 

の LAN へ直結している 

▼ 

八ブ付きルーターび必要 
です。 


いいを 


ルーター 機能あり 


ルーター 機能な し 

ADSL モデム/光フアイ 


八ブ付き ルーターび 必要 

バーモデムなどの LAN ポー 


です。 


卜に空きびありますか？ 



) 

(八ブ機能びありますか？） 




はい 

いいえ 



LAN ポートに空さび 

1 LAN ポートに空さび 



ある 

ない 



空きポートに接続して 

八ブび必要です。 



<ださい。 


ス 

r 

3 ぺ-ジへ 

3 ページへ 

3 ぺージ1 

© 


3 ぺージ 


〇 


ルーターのない接続損境でホームネットワークにつなぐ 
とまは 

下記を行ってください。 

• 本機とサーバーをク□スケーブルでつなぐ 
• 本機とサーバーそれぞれで、固定 IP を設定する 
(が17ぺージ） 








八フ付さルーターを追加 
して接続⑩（が5ぺージ) 
のよ5につないでくださ 
い。 


八フ付さルーターを追加 
して接続⑥（が4ぺージ) 
のよ5につないでくださ 
い。 


八フを追加して接続® 
(が4ページ）のようにつ 
ないで < ださい。 


「 DHCP を利用する」 

(煩7ぺージ）を行ってく 
ださい。 


本機と ADSL モデムなど 
の LAN ポートを LAN ケー 
ブルでつないでください。 


接続方法 


接続環境 

〇 ルーター機能付き ADSL モデム 
などの LAN ポートに空をびある 
場合 


ルーター機能付さ 
ADSL モデムなど 



© ルーター機能付き ADSL モデム 

などの LAN ポートに空きびない 八ブび必要です。 

場合 



お使いの ADSL モデムなどにルーター機能びあるかどうかは、 
ADSL モデムなどに付属の取扱説明書をご覧ください。 


ネツトワ—ク接続と設定 

3 





















本 機と ヴーパーを つなぐ 


「接続早見表」（が2ページ)に従って、接続環境を確認した上で、接続してください。 

接続⑥ 

ルーター機能を持つ ADSL モデム/ 

光ファイバーモデムなどが 



*1 お客様の接続環境によっては、接続ち法び異なります。 
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続 
サービス業者にお問い合わせください。 

*2 TOOBASE - TX に対応している八ブをお使いください。 

*3 LAN 端テの位置については、別冊の取扱説明書をご覽 
<ださい。 


接続⑥ 


ルーター機能びない ADSL モデム/ 
光ファイバーモデムなど3 



*1 お客様の接続環境によっては、接続ち法び異なります。 
詳しくは、契約しているまたはこれから契約する接続 
サービス業者にお問い合わせください。 

*2 100 BASE - TX に巧応しているノ V ブ付きルーターをお使い 
<ださい。 

*3 LAN 端テの位置については、別冊の取扱説明書をご覽 
<ださい。 


B ネツトワ—ク接続と設定 
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ハブ付きル 


_ f _ ぉ 


LAN ケーブル 


いツトワーク 



VAI02 


LAN ケーブル 


*] TOOBASE - TX に対応している八ブ付さルーターをお使い 
<ださい。 

*2 LAN 端テの位置については、別冊の取扱説明書をご覽 
<ださい。 
















ネットワーク設定早見表 


本機をサーバー ( VAIO やブルーレイディスクレコーダーなど）に接続するち法は、ご使用の環境によって 
異なります。下記をご参照いたださ、ご自分の環境にあった接続ち法を探してください。 


スタート 


ルーターを使っていますか？ 

(〇〜©(が3ぺージ)の接続をしましたか？） 


はい 

% 


いいを 


巧 

本機のネットワーク設定 

本機のネットワーク設定 

をす る： 

をす る： 

DHCP を利用する 

固定 IP アドレスを指定する 

煩7ぺージ 

煩7ぺージ 


[接続診断]結果 
び「正常です。」 
と表示される。 


[接続診断]結果び 
「DNS サー パーび 
応答しません。」と 
表示される。 


ホームネットワーク 

故障かな？と思った！5 

本機とヴーノ く一をつない 

が19ぺージ 

で写真や音楽、映像を楽 

接続と設定をそれぞれ確 

しみますか？ 

認してください。 


はぃ 

本機と サーバーの 設定を 
する。 

が「ヴーバーの準備」 

9ぺージ 

が「本機に サーバーを 登 
録する」 1] ページ 
婚 「接続ヴーバー診断を 
する」12ページ 


設定終了 


設定終了 

インターネットやアプリキャスト、 
つないだサーバーにある写真や音 
楽、映像を楽しめます。 


インターネットやアプリキャスト 
を楽しめます。 
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本機のネットワーク設定をずる 


すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書ちご 
覧ください。 


DHCP をが用ずる 


ここではネットワークの設定を自動 （ DHCP ) で割 
り当てる操作を説明します。本機をつないだルー 
夕一や一部のプ□バイダーによっては、ネットワー 
クに必要な IP ア ドレスなどの設定値を自動的に割 
り当てます。このち法を DH 〔 P(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) としル^ます。 

1 を巧す。 

2 一で を (設定)を選ぶ。 

3 ** で婚(通信設定)を選んで、©を巧す。 

4 ** で[ネットワーク設赶を選んで、©を巧す。 

5 で [ IP アドレス取得方法]を選んで、©を巧す。 

6 でに HCP を利用 （ DNS 自動)]または [DHCP 
を利用 （ DNS 手動)]を選んで、©を巧す。 

[ DHCP を利用 （ DNS 手動）]を選んだときは、 
[DNS サーバー （プライマ U )] と [DNS サーバー 
(セカンダ U )] を入力してください。入力のしか 
たについては、「固定 IP アドレスを指定する」 
(がち記)の手順3〜6をご覧<ださい。 

7 * "►で腊続診惭]を選んで、@を巧す。 

8 [はしリが選ばれていることを確認して、©を巧す。 

接続診断び始まります。 

「正常です。」と表示される 

戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS ヴーノ く一が応答しません。」と表示される 

「故障かな？と思ったら」（が19ぺージ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


固定 IP アドレスを指定ずる 


サーバーと直接つなぐとさやお使いの ルーターの 
使用状況に合わせた値、プ□バイダーび指定する 
値びあるとさに設定します。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲー 
トウてイ、 DNS サーバー（プライマリ）の設定び必 
要になります。 

1 「 DHCP を利用する」 （が 左記)の手順1〜5を行う。 

2 * ♦で陋定 IP アドレスを指赶を選んで、©を巧 
す。 

3 ** で手動入力する項目を選んで、©を巧す。 

4 ®〜@ 。の数字ボタンまたは**で3おの数値を 
入力する。 

5 "►でちの枠に移動する。 

6 手順4、5をくり返して4つの枠に入力し、 （§) を 
巧す。 

7 他の項目を設定するときは、手順3〜6をくり返 
す。 

8 * "►で腊続診断]を選んで、©を巧す。 

9 [はしリび選ばれていることを確認して、©を巧す。 

接続診断び始まります。 

「正常でず。」と表示される 

戻るボタンをくり返し押して、設定を終了してく 
ださい。 

「 DNS サーバーが応答しません。」と表示される 

「故障かな？と思ったら」（が19ぺージ）をご覧に 
なり、接続と設定を確認してください。 


巧のぺージにつづ<吟 
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サ—パ—の設定と機器登録 





本機のネツトワーク設定をずる(つづを) 


設定頃目 



サ 


パ 

I 

の 

設 

定 

と 

機 

llw 

器 

登 

録 


頂目 

説明 

IP アドレス 

ネットワークに接続する機器に割 
り当てられる固有の番号です。通常 
は 3 巧の数字 4 組を点で区切った形 
になっています。 

例： 169.254 .XXX.XXX 

「XXX」は 1 〜 254 の任意の数字を入 

力します。 

ヴブネットマスク 

ネットワークを区切るために、ネッ 
トワークに接続する機器に割り当 
てられる IP アドレスの範囲を限定す 
るしくみです。 

例: 255.255 .XXX.XXX 

デフオルトゲート 
ウェイ 

IP アドレスの取得方法び[固定 IP ア 
ドレスを指定]の場合で、インター 
ネットに接続しないときは、本機の 
IP アドレスを指定してください。 

例： 169.254 .XXX.XXX 

DNS ヴーバ ー 
(プライマリ）/ 
DNS ヴーバー 
(セカンダリ） 

ドメイン名を IP アドレスに置き換え 
る機能を持つサーバーで、 IP アドレ 
スで特定されています。 

例： 169.254 .XXX.XXX 

MAC アドレス 

ネットワーク上で、ネットワークイ 
ンターフエースを識別するために 
設定されている固有の番号を表示 
します。入力はでさません。 



•ネットワーク設定画面表示中 


頂目 でまること 

プ□キシ設定 プ□キシヴーノ V ’一使用： インターネッ 

トプ□バイダーからプ□キシサー 
バーの指定びあるとさは、[する]に 
設定してください。 

プ□キシサーバー： [プ□キシサー 
ノ（一使用]を[する]に設定したとさに 
入力してください。 

例： proxv.xxx.xxx.xxx 
ポートリ〜 65535) :[プ□キシサー 
ノ (一使用]を[する]に設定したとさに 
入力してください。 
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ヴーパーの準備 


巧たな视器力みアウががあっ巧、タツ t - ジをまモするに） 

鷄?；?5!»1?誦一段こ胤謙巧合に巧続ぉキ巧するかど麵 


回新たにアウセスがあった概器からの巧続を、自か的に許可するり） 

^^^；；^づ禱化断-齡腸れ讓の画]も自励に"師‘じ棘 


ネットワ-ウ上の碟器独: _ i 午巧巧みの碟器:班/如 

が態 峨器を 日均 MAC アドレス へ 

':、一 ■0Mr 〜 <4C4ir. SK れ AiiiMiP inn かルル'^'巧 

ミ;-;だ:•ぃ W 0 置：[：3巧さ扮: tm ； 

パ , BOMTMI SHLVUdlOa] 口 im か IMTCf 

I 門 ^ ザ*、 なお式洗£お:巧泣ご V 

i な巧する(レ ： i キ巧を巧り消す峨 I i 磯器宅ぶ废更 ( M ) I ’一長から肖 I 齢(が 

か化ホからも巧続する视器は、视器き録を巧うぶ里びあります。口お器き,-, 

緑]をウリッウして登録を巧ってくだぞい。か化をから巧続できる视おは、 一 「概器登録の… 

度の「が態」列(こ"許可*"がま示されます。 ' -^ 


[ バージか培報な） ) I OK J [ キャン t ルII 通巧曲） ] 〔ヘルプ I 


勢 


I碟おからこの工/ビュ-かのア化スを巧封巧る巧合は、 W 下の 


回ネットワ_^卜な)化の碟器を 1らこ®;]ンビューか\の。ゎゎつ,を可 r 能に f るち)' 

X Windows のファイアウォール概能をちかじしている巧さは、[ファイアか—ル]タブで巧加の設定を 
巧处里があります。 

このコンピュ-夕じア化スした樵翻ま、 白かめに [ネットワーウ上の碟翻一ちじ追加されます。がお 
ぴ 「i 午巧」じねっている概器のみび、この]ンピュ-夕のサ-/卜じ巧続するこ挪できます。 


VAIO を起動して、本機から VAIO にアクセスでき 
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。 

做巧お 

VAIO にセキュ U ティソフトを入れているとさは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覽ください。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューか 5 [すべての 
プ□グラム]- [VAIO Media ] - [ヴーバート 
[VAIO Media コンソール]の順にクリックして 
選ぶ。 

「VAIO Media コンソール」画面び表示されます。 

2 [サーバーの状態と管理]タブを開いて、「サーバー 
の開始と停止」で欄始]をクリックして、 r サー 
バーの状態」を 「開始」にする。 


4 [ファイアウオール]タブを開<。 

rwind OWS ファイアウオ ー J レの状態」び「有効」に 
なっている場 S ホ、[ネットワーク上の他の機器 
か5サーバーへのアクセスを可能にする]に 
チェックを付ける。 



その際、確認画面び表示されるので、内容をお確 
かめのうえ、ボタンをク U ックしてください。本 
機から VAIO にアクセスするためには、[はい]を 
選ぶ必要びあります。 

5 [ OK ] をクリックする。 


9 



I 0K ] Iキヤン t ル1 [ 通巧曲 ] I ヘルプ I 


ブルーレイディスクレコーダー側で、[通信設定] 
- [ホームヴーバー設定]を行ってぐださい。詳し 
くは、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明 
書をご覧ください。 


写真や音楽、映像を保存しているフルーレイディ 
スクレコーダーや VA になどを総称して、ヴーバー 
と呼びます。 

ネットワークを通して、本機で写真や音楽、映像 
を楽しむために、まずサーバーの準備をします。 


3 [ネットワークアクセス]タブを開いて、[ネット 
ワーク上の他の機器か5このコンピュータへのア 
クセスを可能にする]と[新たにアクセスがあった 
機器か5の接続を、自動的に許可する]にチェッ 
クを付ける。 


サ—パ—の設定と機器登録 

















サーパーの 準備(つづを) 


VAIO Media Ver6.0 な招の場合 


VAIO を起動して、本機から VA ににアクセスでき 
るように設定します。すべて VAIO 側での設定です。 

雌面お 

VAIO にセキュ U ティソフトを入れているときは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覽ください。 

1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [すべての 
プ□グラム ]- [VAIO Media]-[VAIO Media の 
準備]の順にクリックして選ぶ。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア□グび表示さ 
れますび、[続行]を選んで先に進んでください。 

2 内容を確認して、[開始]をクリックする。 

3 [スタート]メニューから[すべてのプログラム]— 
[VAIO Media ]- [ヴーパ '—]- [VAIO Media の 
サーバー設定]の順にクリックして選ぶ。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア□グび表示さ 
れますび、[続行]を選んで先に進んでください。 

4 画面左の[ネットワークアクセス]をクリックして 
選んで、[ネットワーク上の他の機器か5このコ 
ンピュータへのアクセスを可能にする]と時斤たに 
アクセスびあった機器か5の接続を、自動的に許 
可ずる]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕へのアクセスを可能にする]は [VAIO Media の 
準備]をするとチェックび付さます。 
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5 画面左の[ファイアウォール]をクリックする。 

6 rrwindOWS ファイアウォール」の状態」び r 有効」 
となっている場合は、[ネットワーク上の他の機 
器か5このコンピュータのサーバーへアクセスを 
可能にする]にチェックを付ける。 

[ネットワーク上の他の機器からこのコンピュー 
夕のヴーノ く一へアクセスを可能にする]は [VAIO 
Media の準備をするとチェックび付きます。 



7 [ OK ] をクリックする。 


ヴ—パ—の設定と機器登録 




本機にヴ ー / V '—を登録する 


接続したサーバーをホームメニューから選べるよ 
ラに設定します。なお、接続したサーバーは10台 
まで自動的に設定されます。 

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書ちご 
覧ください。 


ヴー八一を登録ずる 



• 接続サーバー設定画面表示中 


頃目 


でまること 


サーバーリスト更新 サーバー U ストを最新の情報に要 
新でさます。 


情報 選んだサーバーの情報を表示でさ 

ます。 


1を巧す。 

2一でを(設定)を選ぶ。 

3 ♦♦で诲(通信設定)を選んで、©を巧す。 

4 ** で[接続サーバー設定]を選んで、©を巧す。 

「接続ヴーノ く一設定」画面び表示されます。 

5 オプション)を押す。 

6 で[ヴーパ’ーリスト更新]を選んで、©を巧す。 

接続しているヴーノ く一び本機に登録されます。 

ヴーバーをホームメニューに表巧しない 
ぶ5 にずるには 

1上記の手順 1 〜 4 を行う。 

2 でホームメニューに表示しないヴーバーを選 
んで、©を巧す。 

3 ** で[使用]を選んで、©を巧す。 

4 ** で[しない]を選んで、©を巧す。 



巧続ヴー 7 v — 診勘をずる 


接続したヴーノ く一を正しく認識でさるか確認しま 
す。 

すべて本機での設定です。別冊の取扱説明書ちご 
覧ください。 

1を巧す。 

2 ♦"►でち感定)を選ぶ。 

3 ♦♦で猜(通信設定)を選んで、©を巧す。 

4 ** で[接続サーバー診断]を選んで、©を巧す。 

5 [はい]び選ばれていることを確認して、 © を巧 
す。 

6 ** で確認したいサーバーを選んで、©を巧す。 


£通信設定/接続サーパ’一診断一結果一覽 


接続 サーパー 診断結果 

成功 2 失敗 1 

(Home Server 

1 失敗） 

Syotw.mair 

書斎 

1 

成功 

成功 

1 i 

! 1 


ホームネットワーク上で 
見つかった サーバー 


7診斬結果内容を確認する。 


£通信設定/接続サーバー診断一詳細 


サ ー) (一へのアクセスび許可されていません。 

サ ー / く一名： Home Server 

UDN： uuid:3 己色1 9bb04dd8-l 01 0-7000-0013d4d33 巨巨 d 

IP ァドレス： 192.168 .0.100 

MAC アドレス： 00: 1 a:2b:3c:4d: 己 e 

TCP ポート： 己 1 己 2 己 

サー/ く一へのアクセスび許可されていません。 

サ ーA"— にテレビび登録されていない可能性びありまず。 

サーバー側の設定をしてぐださい。 


診断結果が失敗だったとまは 

理由と対処ち法を見て、接続や設定を確認してく 
ださい。詳しくは、「故障かな？と思ったら」 

( c ^ l 9ぺージ)をご覧ください。 



サ—パ—の設定と機器登録 
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VAIO を起動できるように設定ずる 


「スタンバイ」または「休止状態」の VAIO を、本機か 
ら起動できるように設定できます。本機から離れ 
た場所にある VAIO を起動させることびでさるので 
便利です。 

• 接続している VAIO の設定や環境により、この機能び使えない場 
合びあります。ノー トブック型 VAIO や無線 LAN で接続してい 
る VAIO などでは、この機能び使えない場合びあります。 

• 接続する VAIO び「スタンバイ」または「休止状態」になっている状 
態から、この機能を使って起動させることびでさます。本機と 
の通信びなくなったとさに、接続している VAIO びどのような状 
態(スタンバイ、休止状態）になるかは、 VAIO の電源管理の設定 
により異なります。設定によっては、 VAIO び「スタンバイ」や「休 
止状態」などに移行するまでに、非常に時間びかかる場合びあ 
ります。 


VAIO にセキユ IJ テイソフトを入れているとさは、外部機器からの 
接続を許可してください。詳しくは、セキュ U ティソフトの説明 
書をご覽ください。 


[ネットワークアダプタ]の互をクリックする。 


ファイルの贿ががま示 (y) ヘルプが 

一— 皿度 


+唉1394バスホスト]ント□-ラ 

+， .-A DVD/CD-ROM ドライプ 

+哥 IDE ATA/ATA 内]ント□ーラ 

+ § PCMCIA ァタ.プタ 

+ ち USB (Universal Serial Bus) コントローラ 

ちかキーポード 

:+ 4コンピュータ 

+ 0サウンド、だ才、わよ U ゲームコント□ーラ 
+ システムデバイス 
> デイスウドライブ 


+ システムデバイス 
> ディスウドライブ 

+ 3す’ィ スブレイで巧‘ブろ 
Q m ネットワ-ウァタプタ1 


+ ♦ ブ□たツサ 

+：苗ポート (COM と LPT) 

+： '：) マウスとそのほかのボインティンクデバイス 
+ t モデム 
+ i モニタ 
+ 一 i 己I席巧ポリユーム 


4本機が接続されているネットワークデバイス名を 
ダブルクリックする。 

自 ...弓 ディスブレイァタプ々 
白''田4ネットワーウアヴブ5 

1#1394ネット了ジブち 

旧当 Realtek RTL 81 39/81 Ox Family Fast Ethernet NIC 
回励ヒューマシむクーつ:[イスデバイス 
回ホプ□たッサ 
回…其 ポート （ COM と LPT ) 

回-^マウス巧のほかのポイティシクデパイス 


すべて VAIO 側での設定です。 


本機び接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管理]タブびあります。ネットワークデバ 
イスび複数ある場合、[電源の管埋]タブびある 
ネットワークデバイスを選んでください。 


VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]—[パフオーマンスとメンテナン 
ス]—[システム]の順にクリックして選ぶ。 

[ノ V — ドウエア]タブを開いて、[デバイスマネー 
ジャ]をクリックする。 


おさ詳細設定ドライバ 


ドライバ詳細リ^ 

••か fr 


デバイスの桂辨 ネタトワ-クアダブ》 

製适 7E: Realtek Semiconductor Corp. 

巧所 PCI バス2.デバイス2.蝶お0 

デバイスのげお 

こ麻;訂ス庶 E 刷こおみしています。 


に まお立/ピュータをドウエア詳編さちシステムのほ元自かミ巧りトト._ 


デバイスの巧制が足®: 
「このデバイスをほう馆挪 


SONY 


ソニーが巧会な 
VGC-VA200 シリーズ 
InteKR) 

Pentium (巧4 CPU 3.00 GHz 
3.00 GHz、1.00 GB RAM 
巧巧アドレス撤長 


に OK J [ キサン t ル 




I でのその他の設定 






VAIO を起動できるように設定する(つづき) 


[電源の管理]タブを開いて、[このデバイスで、 
コンピュータのスタンバイ状態を解除できるよう 
にする]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕のスタンバイ状態を解除できるようにする]に 
チェックを付ける。 



■ fli 吗 


をお詳帥 i 男定ドライけ薩お田 

巧 ju も . ，— • 


!^巧力の巧約| 
デバイス1 
理ステ, 


巧のた脚こ、〕シビュータでこのテV S イスの雷 i をわじできるおじする 
で、]シビュ-夕のスタンバイが態を惧除できるよう(こする 
ステ-ションでのみ、 ] ンビュ-をのスも/バイが態を徽まできるようじすを 


营吿て®?巧巧拓 T;〕 ンピュータのスタン A イをお蹄で•きるようにすると、不ツトワークな 
をををI斤側き報じミ巧するた脚コンビュ-夕が定期的にアクティブ(こねる巧制まがありま 
す。この]ンピュータをモパイルでほ用する巧合やバゥテリをほ巧している巧合は、この视能 
をオンにしないでください。不通切ねとき(コンビュ-夕ぴアクティブになったり、バッテリを消巧 
する巧因となる可能Iをぴあります。 


•①ここにチェック 
を付ける。 
•©ここにチェック 
を付ける。 


6 [OK] をクリックする。 

7 「デバイスマネージャ」画面を閉じ、「システムの 
プ□パティ」画面で [OK] をクリックする。 


Windows Vista の場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5[コント 
□ールパネル]—[システムとメンテナンス]—[シ 
ステム]の順にクリックして選ぶ。 


画面左の[デバイスマネージャ]をクリックする。 


コンピュータのさ本的な巧汚の表示 


Copyright © 2006 Mien 



W 向 


1 .All rights reserved. 


評価： 巧 J Windows X クスペリ：!:ンスイ>5=ックス 

プロたッサ： Intel(R) Pent 山 m(R) 4 CPU 3.20GHz 3.20 GHz 

メモリ (RAM): 1023 MB 

システムの.涅誤： 32 ビットオペレーテインヴシステム 

コンピュータる、ドメインおよびフークグループの設定 
コンビュータる： 

フルコンビュータる； ■：：, 

つンビュータの哉巧： 

ワーククルーブ： WORKGROUP 



設をと巧弓 L 


4本機が接続されているネットワークデバイス名を 
ダブルクリックする。 


ディスクドライブ 
を…ディスプレイアグプを 

与'.を諮ご互透^^^ 

^ Realtek RTL8 139/81 Ox Family Fast Ethernet N に 
卓''職ヒューマンインターつェイスデバイス 
D プ□たッ廿 

をブルデバイ又 


I .担,ボーち 

斗 L 


本機が接続されているネットワークデバイスには、 
[電源の管埋]タブびあります。ネットワークデバイ 
スび複数ある場合、[電源の管埋]タブびあるネット 
ワークデバイスを選んでください。 


Realtek 灯 L8139/810X Family Fast Ethernet Nif のプ□パテイ 
を肤詳帥設定；ドライけ]詳細Iリリ-; JI 巧源のき巧1 
Realtek RTL81 39/81 Ox Family Fast E 化 emet N に 

fV w スの巧辨 ネジトワ-クア巧:巧 

おお刀;： Realtek Semiconductor Corp. 

巧所 PCI バス2.デバイス2.碟お0 

デバイスのげお 

雨 J W スな定湘これ巧しています。 




J I 知ン b ル 


[電源の管理]タブを開いて、[このデバイスで、 
コンピュータのスタンバイ状態を解除できるよう 
にする]と[管理ステーションでのみ、コンピュー 
夕のスタンバイ状態を解除できるようにする]に 
チェックを付ける。 


Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet N にのプ□パテイ 
創曼詳を田 i 另定；ドライを I 詳細11が一え電源のを巧 

惦 altek RTL81 39/81 Ox Family Fast E 化 em が N に 


; 巧 i^^'l I 


ふを力の S 
デバ' 

^)11： 


筛約のために ] ンビュ-夕でこの巧 S イスの雷阮わじできるようじする樹 
りパスで、 ] ンビュータのスタン/ W が態を招除できるようにする⑩ 


ステ-ションでのみ、 ] ンピュ-々のスもバイが態を鮮陳できるおける触 




す。この〕シビュー触パイルでほ用すが 

織ときじ: 


•①ここにチェック 
を付ける。 

•②ここにチェック 
を付ける。 


IIキ ャンらル 


[ネットワークアダプタ]の困をクリックする。 


[OK] をクリックする。 


「デバイスマネージャ」画面を閉じる。 



サ—パ—でのその他の設定 
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VAIO びスタンパイが態になるまでの 
時間を設定ずる 


VAIO のスタンバイ状態の設定を確認•変更するこ 
とびでさます。 

本機との通信びなくなったあと、接続していた 
VAIO び自動的に r スタンバイ」になるように設定し 
ておけば、離れたところにある VAIO を操作せずに 
すむので便利です。自動的にスタンバイにならな 
いよラに設定すると、接続している VAIO を操作し 
てスタンバイにしたり電源を切ったりする必要び 
あります。 


ごを意 


スタンバイ状態または休止状態に移行する時間の設定び短すざる 
と、フォルダ階層の移動操作や再生などをしばらくしていない場 
合に、 VAIO びスタンノくイ状態または休止状態に移行してしまうこ 
とびあります。 

すべて VAIO 側での設定です。 


Windows XP の場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5[コント 
□ —ルパネル]—[パフォーマンスとメンテナン 
ス]—[電源オプション]の順にクリックして選ぶ。 

「電源オプションのプ□パティ」画面び表示されま 
す。 

2 [電源設定]タブを開く。 

3 [システムスタンバイ]または[システム休止状 
態] でスタン )(イ状態または休止状態に移行する 
までの時間を選ぶ。 


モ巧オプションのブ{テイ r ?® 


をお設定：詳 細設定"化止 が 態 ii U PS !_ 

難緻濃離して 做ぃ。 下旋綻を 

をお設定 ( Q ) 

I るお抓け口呆巧掛 11 肖 I 聯也 ） I 
曲ちまたはを社のデス。]のをお設定 

モニタのを巧を佩 (M): I 巧み後 _^ 

，トドディスクのを源を切るを 怪 G S 

システムスタシバイの： | 20がき VI 

システムホ止げ態地： を U 心' 


4 [0K] をクリックする。 


Windows Vis ねの場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5[コント 
□ールパネル]—[システムとメンテナンス]—[電 
源オプション]の順にクリックして選ぶ。 

2画面左の[コンピュータびスリープ状態になる時 
間を変更]をクリックする。 

3 [コンピュータをスリープ状態にする]でスリープ 
状態に移行するまでの時間を選んで、[変更の保 
巧]をクリックする。 



■サ—パ-でのその他の設を 
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VAIO のサー/ V —名ををちする 


すべて VAIO 側での設定です。 


Windows XP の場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5[コント 
□ —ルパネル]—[パフォーマンスとメンテナン 
ス]—[システム]の順にクリックして選ぶ。 

「システムのプ□パティ」画面び表示されます。 

2 [コンピュータ名]タブを開いて、[変更]をクリッ 
クする。 


、ンステムのブ nK ティ 回因 


を肤：〕ンピユ-々を/、ードウが詳細設定"システムのほ元自か更巧リモ-卜 


] ンピュ叫の説明屯)： I _ 

削:"キゥチンの]ンビュ-ダ、"化き巧]ンピュ-ダ 
フル ] シピューかも I V«1 ] 

ワークヴルーブ： WORKGROUP 

髮敍なきしをてをを找りワ-クヴルづじき加1/こりするには度 口願 


r QK I r キャシたル I -…. I 

3名前を入力して、 [OK] をクリックする。 

4 VAIO を再起動する。 

名前の変更び有効になります。 


Windows Vis ねの場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [すべての 
プ□グラム]- [VAIO Media]- [ヴーバート 
[VAIO Media のヴーパ’一設定]— [VAIO Media 
Integrated Server] の順にクリックして選ぶ。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア□グび表示さ 
れますび、[続行]を選んで先に進んで<ださい。 


2 瞄意の名前を指定する]にチェックを付けて、 
サーバー名を入力し、 [0K] をクリックする。 



3サーバー再起動の確認画面で、 [0K] をクリック 
する。 

サーバーび再起動し、名前の変更び有効になりま 
す。 


ここに現在の 
コンピュータ名 
び表示される。 


B サ■パ—でのその他の設定 
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サーバーに固定 IP アドレスを設定ずる 


すべて VAIO 側での設定です。 


ごを意 


接続環境にルーター（または八ブ付さルーター）びある場合は、こ 
の設定は行わないでください。 


Windows XP の場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5 [マイコ 
ンピュータ]をクリックする。 

2 [その他]で[マイネットワーク]をクリックする。 

3 [ネットワークタスク]で[ネットワーク接続を表 
示する]をクリックする。 

4 [□一カルエリア接続]をちクリックして表示さ 
れるリストか引プ□パティ]を選んで、「□-力 
ルエリア接続のプ□パティ」画面を表示する。 

5 [全般]タブのにの接続は次の項目を使用します] 
の中にある[インターネットプ〇トコル (TCP/ 
IP)] をクリックして選んで、[プ□パティ]をク 
リックする。 



巧のぺージにつづ<与 


6 [次の IP アドレスを使う]をクリックして選んで、 
[IP アドレス]と[サブネットマスク]を入力する。 

設定項目について詳しくは、が8ぺージをご覧く 
ださい。 

7 [0K] をクリックする。 



サ—パ—でのその他の設定 
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ヴーパーに固定 IP アドレスを設定する(つづを) 


Windows Vis ねの場合 


1 VAIO の画面で[スタート]メニューか5[コント 
□ールパネル]一[ネットワークとインターネッ 
卜]—[ネットワークと共有センター]の順にク 
リックして選ぶ。 


2 画面ち側の[状態の表示]をクリツクする。 



3画面左下の[プ□パティ]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」のダイア□グび表示さ 
れますび、[続行]を選んで先に進んでください。 



4 [インターネットプ□トコルバージヨン 4(TCP/ 
IPv4)] をクリックして選んで、[プ□パティ]を 
クリックする。 



5 [次の IP アドレスを使う]をクリックして選んで、 
[IP アドレス]と[サブネットマスク]を入力する。 

設定項目について詳しくは、が8ページをご覧< 
ださい。 



6 [OK] をクリックする。 


7「□-カルエリア接続のプ□パティ」画面で欄じ 
る]をクリックする。 

8 「□-カルエリア接続の状態」画面で欄じる]を 
クリックする。 


18 


サ—パ—でのその他の設定 






巧障かな？とおったら 


DLNA (ホームネットワーク) 


症状 


サーバーび見つか！5ない、一覧の取 
得に失敗する、再生に失敗する。 


対処のしかた 

• サーバーの設定を変更した場合は、テレビ本体の電源スイッチで主電源を入 
れ直してください。 

• VAIO の負荷び高かったり、 VAIO Media サーバーび不安定になったりして 
いることびあります。下記を試してみてください。 

-VAIO Media サーバーをいったん停止し、開始し直す 
一 VAIO を再起動する 

一 VAIO で起動しているアプ U ケーシヨンの数を減らす 
ーコンテンツの量を減らす 
一 VAIO でデフラグ*を実行する 

* 八ードディスク内で断片化されたファイルやデータをまとめて、八ードディスクを整 
理すること。詳しくは、 VAIO の取扱説明書をご覽ください。 

•VAIO では 20 台までしかアクセスを許可できません。すでに、 20 台の機器び 
許可されていて、新しい機器を許可したいときは、 VAIO 側で「許可済みの機 
器」から必要ない機器を削除してから行ってください。 

• VAIO の電源び入っていないと DLNA ヴーバーにアクセスできません。 DLNA 
サーバーにアクセス中は VAIO の電源を切らないでください。 

• サーバーにセキュ U ティソフトを入れているときは、外部機器からの接続を 
許可してください。詳しくは、セキュ U テイソフトの説明をご覧ください。 


サーバーでの変更び反映されない/ 
表示内容びヴーノ（一の内容と違5。 


•サーバー側でコンテンツを追加したり、削除したりしても、本機での表示に 
反映されないことびあります。その場合は、いったん上の階層に戻り、フォ 
J レダまたはヴーノ（一を開さ直してください。 


巧のぺージにつづ<吟 
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接続診断結果 

症が 

対処のしかた 

「 DNS サーバーび応答しません。」と 
表示される。 

接続の確認 

•ルーターありの場合(が 4 〜 5 ぺージに接続図の記載びある場合） 

一 LAN ケーブルはストレートケーブルを使ってください。 

-ケーブルびしっかりつなびれているか確認してください。 

一本機とルーターそれぞれの接続び正しいか確認してください。 

• ルーターなしの場合(が 4 〜 5 ページに接続図の記載びない場合） 

一 LAN ケーブルはク□スケーブルを使ってください。 

-ケーブルびしっかりつなびれているか確認してください。 


設定の確認 

• 個定 IP アドレスを指定する」（が 7 ぺージ)で、下記を参考にして [DNS サー 
バー] のア ドレスを変更してください。 

ーインターネットプ□バイダーに問い合わせる 

ーインターネットプ□バイダーの DNS び不明な場合はブ□ー ドバンドルー 
ターの IP アドレスを指定する 


巧障かな？と思つた6 




巧障かな？と！!つた6 (つづき) 


DLNA (ホームネットワーク）（つづき） 

対処のしかた 

事前の確認 

• つないだ機器び DLN A に対応しているか確認してください。 

•すべてのサーバーに巧して動作保障するものではありません。また、サーバー 
の機能やコンテンツによって動作び異なります。 

• つないだ機器の電源び入っているか確認してください。 

接続の確認 

• LAN ケーブルやサーバーの電源コードびはずれていないか確認してくださ 
い。 

設定の確認 

• つないだ機器び「接続サーバー設定」画面で登録されているか確認してくださ 
しパが11ぺージ）。 

• ヴーノ（一の設定び正しくされているか確認してください。 

• 選んだ機器びネットワークにつながれてアクセスできる状態か確認してくだ 
さい。 

• [通信設定]の[ネットワーク設赶で [ IP アドレス取得方法]を [ DHCP を利用 
( DNS 自動)]または [ DHCP を利用 （ DNS 手動)]に設定している場合 、 DHCP 
ヴーノ（一び存在しないと機器の認識に時間びかかる場合びあります。[接続 
ヴーノ（一診断]をしてください（が] 2ぺージ ) 。 

インターネット/アプリキャスト 

症状 

ホームページ/アプリびまったく表 
示されない。 


別冊の取扱説明書をあわせてお読み<ださい。 


対処のしかた 

• LAN ケーブルびはずれていないか確認してください。 

• [通信設定]の[ネットワーク設定]、または[タイ7-]の願在時刻設赶び正 
しく設定されているか確認してください。 


症状 

写真や音楽、映像ファイルび出ない/ 
アイコンび表示されない。 


が障かな？とおつた5 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


ホームページ • http://www.sony.cojp/SonyDrive/ 

「ソニードライブ」は、ソニーの商品肩報とライフスタイルをご提案するホームページです。 
「良くあるご質問」「修理情制「ショッピング晴漸は、ホームページをご活用ください。 


お客様ご相談センター 

♦ ナビダイヤル* . 査 SO 己 70-00-331 1 

(全国どこからでち市内通話料でご利用いただけます） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は*…… 03 -曰 448-331 1 

(ナビダイヤルびご利用できない場合はこちらをご利用ください） 

• FAX 0466-31-2595 

受付時間：月〜金曜日 9:00 〜 2 日: 0 日± •曰•祝日 9 :日日〜] 7 : 0 日 

* お電話は自動音声応答にてお受けし，内容に応じて専門の相談員び対応します。 

はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 
選択番号は変更になることびありますので、ご容赦願います。 

1:修理受付 

2:使用方法や故障と思われるご相談 
3 :お買物相談 
4:その他のご相談 


ソニー株式会社干108 -007 日東京都港区港南 1-7-1 

この説明書は、ち紙70%]^上の再生紙を使用していまず。 


111111111111 
3276155010 


Printed in Japan 








